
Brumi Motorgeräte für

Land- und Gartenbau GmbH

Im Gewerbepark
74722 Buchen-Hainstadt
Fon (0 62 81) 5 2170, Fax (0 62 81) 521720

Fachhändler

Brumi Motorgeräte
für Land- und Gartenbau

Wie die »Brumis« zum bekannten
Markenprodukt von heute wurden stellt vor:

Brumi – Produkte von hier

Die Liste der Ansprüche, die heute an die Motorgeräte
für Land- und Gartenbau gestellt werden, ist lang.
Die Geräte sollen vielseitig einsetzbar sein, dazu lang-
lebig, wirtschaftlich und umweltfreundlich in der
Nutzung, wendig und einfach in der Handhabung.
Sie müssen technisch wie auch handwerklich solide
verarbeitet sein.

Brumi Motorgeräte werden all diesen Anforderungen
in hohem Maße gerecht, weil sie mitsamt Zubehör im 
eigenen Betrieb konstruiert und in perfekt organisierten
Arbeitsgängen von hausinternen Fachleuten gefertigt
werden. Die Auswahl der verwendeten Motoren unter-
liegt strengsten Qualitätsanforderungen.
Besonderen Wert legt man bei Brumi auch auf eine
enge Zusammenarbeit mit den Fachhändlern, über
die alleine die Geräte vertrieben werden. Sie können
sich auf einen unbürokratischen, schnellen Service,
faire Konditionen und weitgehende Unterstützung
wie z.B. Schulungen – vor Ort oder im Buchener
Werk – verlassen.

Stillstand ist Rückschritt – so geben sich Inhaber
und Mitarbeiter des Hauses Brumi nicht mit dem
Erreichten zufrieden. Das Team ist ständig bemüht,
das Sortiment zu perfektionieren, auf Kundenwünsche
auszurichten und neueste technische Entwicklungen
und Verbesserungen in die Produktion einfließen
zu lassen.

Qualität und Innovation, Handelstreue und Teamgeist –
hier liegen die Gründe des Erfolgs der Marke »Brumi«.
So ist der Bär, der als Firmenzeichen Stärke und Boden-
ständigkeit dokumentiert, nicht nur in Deutschland,
sondern auch in vielen anderen Ländern ein Begriff für
erstklassige Produkte, für »Produkte von hier«
geworden.

Motorhacken
Balkenmäher
Sichelmäher
Die ausgereiften Geräte der Modellreihe 400
werden mit ihrer vielseitigen Auswahl von
Zusatzgeräten allen Anforderungen gerecht –
von der Standardausführung bis zum de luxe-
Modell für höchste Ansprüche.
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Zur Bearbeitung schmaler
Kulturen: Ein kompletter
Hacksatz 38 cm Arbeitsbreite

Große Flächen erfordern
häufig eine Hacksatz-
Verbreiterung auf 75 cm
Arbeitsbreite

Motorhacken –
für jeden Einsatz passend auszurüsten

Motorhacke M 450-T4 serienmäßig
mit Hacksatz 50 cm, Führungsrad und
Tecumseh 4-Takt-Motor 156 ccm.

Für den Einsatz in Reihenkulturen
wie Rüben, Kartoffeln, Erdbeeren
empfiehlt sich das zusätzliche
Häufel-Paket. Es besteht aus einem
Satz Eisenräder ø 28 cm und dem
Häufelkörper mit Breiten- und
Tiefenverstellung

Links: M 450-K5 ausgerüstet mit
Vertikutierer zur Auflockerung und
Regeneration verfilzter Rasenflächen.
Mitte: M 450-T4 mit Häufelpaket
zum Einsatz in Reihenkulturen.
Rechts: M 450-K5 mit verbreitertem
Hacksatz und Schutzdach für die
Bearbeitung großer Flächen.

Sie finden alles über:
Motorhacken Seiten 2 – 3
Balkenmäher Seiten 4 – 7
Sichelmäher Seiten 8 – 11
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Ein Satz Schutzscheiben
ø 20 cm, der Pflanzen und
Bäume vor Beschädigungen
durch die Hackwerkzeuge
schützt

Techniche Angaben

Zubehör

Best- Bezeichnung Gewicht
Nr. kg

2401 Hacksatz komplett 38 cm 5

2402 Hacksatz-Verbreiterung 4

2403 Häufel-Paket 9

2404 Federzinken-Vertikutierer 6

2416 Paar Schutzscheiben 2

Hacksatz ø cm/Breite Drehzahl 1 G Grundmaschine L/B/H cm

28/50 140 130/50/105

Best- Modell- Motorl. U/min. Getriebe Gewicht
Nr. Bezeichnung PS/KW kg

1155 M 450-T4 4/2,9 3600 1 Vor. 33

1156 M 450-K5 5/3,6 3600 1 Vor. 37

Das alternative Modell: Motorhacke M 450-K5
mit regulärem Hacksatz und Führungsrad,
4-Takt Kawasaki-Flüstermotor 153 ccm.

Beide Ausführungen sind serienmäßig ausgerüstet mit
selbstnachstellender Hochleistungs-Keilriemenkupplung
ergonomisch, stufenlos verstellbarem Lenkholm
leichtgängigem Sicherheits-Kupplungsgriff
robustem, wartungsfreiem Kegelradgetriebe
Arbeitstiefe bis 25 cm



Balkenmäher – in jeder
Arbeitsbreite handlich und geländegängig

Balkenmäher BM 409-T4, mitTecumseh 4 -Takt-
Motor 156 ccm und 71 cm breitem K-Messerbalken.
Handlicher Ausputzmäher für Wiesen- und Weide-
flächen, hangtauglich bis 60%

Balkenmäher BM 410S-K5, serienmäßig
mit K-Messerbalken 91 cm und Kawasaki-
Flüstermotor. Ein Mäher für harte Anfor-
derungen, hangtauglich bis 80%
(Hier abgebildet mit Kommunalbalken 100 cm)
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Balkenmäher – auch an Hängen
wendig und leicht bedienbar

Durch das vielseitige Angebot von Geräten mit
unterschiedlicher Motorausstattung und
Balkenbreite lässt sich der Balkenmäher den
individuellen Anforderungen anpassen. Ob für
Wildwuchs, Hang oder Rasenfläche – Brumi bietet
das maßgeschneiderte Modell.

Links: BM 409-K5 mit serienmäßiger
Ausstattung
Mitte: BM 412S-K6,5, das Sondermodell
für professionellen Einsatz und starke
Beanspruchung
Rechts: BM 410S-K5 mit aufgesetztem
Schneeräumschild

Eine leicht montierbare
Zwillingsbereifung
4.00 x 4 AM erleichtert die
Arbeit am Hang

Zur Erhöhung der Sicher-
heit in steilem Gelände
empfiehlt sich der Einbau
einer Radbremse



Das Schneeräumschild
mit Gummischeuerleiste
ist höhen- und seitenverstellbar
und pendelbar. Es ist in zwei
Breiten erhältlich

Die verriegelbare
Aufsteckvorrichtung
garantiert einen schnellen
Wechsel des Mähbalkens

Durch die schwingungs-
dämpfende Aufhängung
wird die Vibration des
Mähbalkens absorbiert

Alle Räder sind starr oder
auf Freilauf einzustellen
und deshalb besonders
geländegängig

Für den normalen Einsatz ist die »standard«-Version
gedacht: Der BM 409-T4 mit Tecumseh 4-Takt Motor.
Der robuste ESM-Messerbalken mit spezialgehärteten
Klingen und Klapphebelführungen erlaubt ein ver-
stopfungsfreies Arbeiten. Wahlweise erhältlich mit
Mähbalken K in 71cm und 91 cm Arbeitsbreite.
Der BM 409 ist auch als K5 mit Kawasaki-Flüstermotor
sowie Mähbalken K 91cm und S 100 cm lieferbar.
Beide 409-Modelle mit Bereifung 4.00 x 4 AM.
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Verstellbare Schleifkufen,
passend nur für den
K-Balken in 71 cm und
91 cm Breite

Hält auch der stärksten Beanspruchung stand:
Die »de luxe«-Ausführung BM 410S-K5 mit Kawasaki-
Flüstermotor. Bietet erstklassige Schnittqualität auch
unter schwierigen Bedingungen durch ESM-Messerbalken
mit Schwinghebel-Führungen. Wahlweise erhältlich mit
Mähbalken K in 91 cm und S in 100 cm Arbeitsbreite.
Das Sondermodell BM 412S-K6,5 mit dem Mähbalken
S 120 cm rundet das vielseitige Angebot ab. Die Mäher
410/412 verfügen über ein vom Lenkholm zu bedienendes
Zahnrad-Schaltgetriebe mit zwei Vorwärts- und einem
Rückwärtsgang und eine Bereifung 13 x 5.00-6AM.

Die serienmäßige, hochwertige Brumi-Ausstattung
für alle Balkenmäher:
ergonomisch gestalteter Lenkholm, stufenlos
höhen- und seitenverstellbar
selbstnachstellende Hochleistungs-Keilriemenkupplung
leichtgängiger, bedienfreundlicher Sicherheits-
Kupplungsgriff
robustes Kegelrad-Getriebe
alle S-Balken sind bereits mit Schleifkufen ausgerüstet

Technische Angaben

Best- Modell- Motorl. U/min. Getriebe Geschwindigkeit Gewicht kg Balken
Nr. Bezeichn. PS/KW 1. G/R        2. G m. Balken

1240 BM 409-T4 4/2,9 3600 1 Vor. 2,2 km/h 65 K71 cm

1241 BM 409-T4 4/2,9 3600 1 Vor. 2,2 km/h 66 K91 cm

1243 BM 409-K5 5/3,6 3600 1 Vor. 2,2 km/h 72 K91 cm

1244 BM 409-K5 5/3,6 3600 1 Vor. 2,2 km/h 74 S100 cm

1245 BM 410S-K5 5/3,6 3600 2 Vor./1 Rg. 2,3 km/h    3,0 km/h 80 K91 cm

1246 BM 410S-K5 5/3,6 3600 2 Vor./1 Rg. 2,3 km/h    3,0 km/h 82 S100 cm

1249 BM 412S-K6,5 6,5/4,8 4200 2 Vor./1 Rg. 2,3 km/h    3,0 km/h 85 S120 cm

L/B/H cm für alle Modelle:         151/57/106

Zubehör

Best-Nr. Bezeichnung Gewicht kg

2061 1 Paar Zwillingsbereifung 4.00 x 4 AM für BM 409 5
zum nachträglichen Anbau

2433 1 Satz Zwillingsbereifung 4.00 x 4 AM für BM 410S/412S 5
anstelle Bereifung 13 x 5.00-6

2430 Schneeräumschild 80 cm 17

2431 Schneeräumschild 100 cm 20

2428 Radbremse für Balkenmäher 3

2410 Satz verstellbarer Schleifkufen 1



Sichelmäher – zuverlässig, handlich
und technisch perfekt

Sichelmäher SM 453-K5 mit Kawasaki-Flüstermotor 153 ccm. Ein handliches
Modell mit einer Schnittbreite von 53 cm. Bereifung 4.00 x 4 AM

Sichelmäher SM 467-K6,5, das größte und
leistungsstärkste Modell dieser Baureihe mit
Kawasaki-Flüstermotor 182 ccm und einer
Schnittbreite von 67 cm.

Sichelmäher – für höchste
Ansprüche an Leistung und Qualität
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Die Brumi-Sichelmäher der Modellreihe 400 sind nicht nur für den anspruchsvollen Hobby-Gärtner,
sondern besonders auch für den professionellen Einsatz in Garten-, Winzer- und Forstbetrieben geeignet.
Auch für die Anlagenpflege in Gemeinden findet sich hier das richtige, wirtschaftlich einzusetzende Gerät.
Durch die technisch ausgefeilte Konstruktion und hochwertige Verarbeitung erfüllen sie höchste Ansprüche.
Besondere Sicherheit ist garantiert durch unabhängig voneinander schaltbaren Fahr- und Mähantrieb
und eine Messerbremse, die das Mähwerk innerhalb von 5 Sekunden anhält. Bei allen Modellen:
ergonomischer Lenkholm, stufenlos seiten- und höhenverstellbar
selbstnachstellende Hochleistungs-Keilriemenkupplung mit leichtgängigem Kupplungsgriff
robustes Kegelradgetriebe

Die Geräte mit K6,5-Motor verfügen über ein bequem vom Lenkholm zu bedienendes Zahnrad-
Schaltgetriebe mit 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang.

Radbremse und Zwillings-
räder garantieren ein
Höchstmaß an Sicherheit
an Steilhängen

Ein Tastteller anstelle des
Führungsrades ist empfeh-
lenswert in Wildwuchs und
hohem Gras



Sichelmäher SM 460-B6 beim Einsatz inTannenkulturen. Laufruhiger
Briggs+Stratton Motor 190 ccm, Schnittbreite 60 cm. Das Gerät ist
wahlweise auch mit einem Kawasaki-Flüstermotor K6,5 erhältlich.
Die Bereifung der Modelle 460/467: 13 x 5.00-6 AM

Der Sichelmäher SM 460-K6,5 ist besonders
für Arbeiten in unebenem Gelände geeignet und
ist durch die obenliegenden Ventile bis 80% Hanglage
einsetzbar. Der Mäher ist wahlweise auch mit einem
robusten Briggs+Stratton Motor lieberbar.

Alle Sichelmäher sind
mit spezialgehärteten
Messern aus Federstahl
ausgerüstet

Leicht bedienbare,
selbstnachstellende 
Keilriemenkupplung mit
Sicherheits-Messerbremse

Das Führungsrad ist
stufenlos höhen- und längen-
verstellbar, pendelbar und
starr zu stellen

Sichelmäher – unersetzbar als
professionelle Helfer
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Technische Angaben

Best- Modell- Motorl. U/min. Getriebe Geschwindigkeit Gewicht Maße cm Schnittbreite
Nr. Bezeichn. PS/KW 1. G/R        2. G kg L/B/H

1351 SM 453-K5 5/3,6 3600 1 Vor. 2,4 km/h 75 185/81/103 53 cm

1353 SM 460-B6 6/4,5 3600 1 Vor. 2,4 km/h 82 192/88/103 60 cm

1354 SM 460-K6,5 6,5/4,8 4200 2 Vor./1 Rg. 2,5 km/h     3,2 km/h 85 192/88/103 60 cm

1356 SM 467-K6,5 6,5/4,8 4200 2 Vor./1 Rg. 2,5 km/h     3,2 km/h 90 198/97/103 67 cm

Zubehör

Best-Nr. Bezeichnung Gewicht kg

2101 Tastteller 3

2429 Radbremse für Sichelmäher 3

2432 1 Satz Zwillingsbereifung 4.00 x 4 5
für Modelle 1353–1356
(anstelle Bereifung 1315.00-6


